Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania pasyjki nagrobnej mosiężnej
Pasyjka nagrobna mosiężna (zwana też pasyjką lub figurką Chrystusa cierpiącego na krzyżu) to ozdoba nagrobna wykonana z mosiądzu, przedstawiająca sceny męki Pańskiej. Jest to element dekoracyjny, montowany na nagrobku lub krzyżu, odporny na warunki atmosferyczne dzięki lakierowaniu lub polerowaniu.
Nie jest to produkt z otwartym płomieniem (jak znicz czy lampion nagrobny), dlatego nie wymaga specjalnych instrukcji przeciwpożarowych. Nie znaleziono oficjalnych norm bezpieczeństwa dedykowanych wyłącznie pasyjkom, ponieważ to statyczna ozdoba metalowa.
Podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania i montażu
· Montaż — Pasyjkę powinien mocować profesjonalny kamień lub firma kamieniarska. Używa się klejów montażowych, śrub lub kotew dostosowanych do granitu/marmuru. Nieprawidłowy montaż grozi odpadnięciem pod wpływem wiatru lub mrozu.
· Czyszczenie i konserwacja — Czyść delikatnie miękką szmatką z wodą i łagodnym detergentem. Unikaj środków ściernych, które zarysują mosiądz. Okresowo poleruj specjalnymi pastami do mosiądzu, aby zapobiec patynie (zielonkawe naloty od wilgoci).
· Warunki atmosferyczne — Mosiądz jest trwały, ale w miejscach o dużym zanieczyszczeniu powietrza lub blisko morza przyspiesza korozja. Lakierowane modele lepiej chronią przed utlenianiem.
· Bezpieczeństwo ogólne — To ciężki element metalowy – podczas transportu lub montażu noś rękawice, aby uniknąć skaleczeń. Nie zostawiaj w zasięgu dzieci jako zabawki.

