Informacja bezpieczeństwa: Silikon EGO 351 do kamienia naturalnego
Silikon EGO 351 (znany również jako EGOSILICON 351 NATURSTEIN) to neutralny, jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy produkowany przez niemiecką firmę EGO Dichtstoffwerke, dedykowany do stosowania z kamieniem naturalnym (np. marmur, granit, piaskowiec). Jest wolny od zmiękczaczy, 2-butanonoksymu (MEKO) oraz metylizobutylowego ketoksymu (MIBKO), co czyni go bezpieczniejszym w użyciu i o przyjemniejszym zapachu podczas aplikacji. Poniżej podsumowuję kluczowe informacje bezpieczeństwa na podstawie danych producenta i standardów dla podobnych produktów silikonowych. Pełna Karta Charakterystyki Substancji Chemicznej (SDB/Safety Data Sheet) jest dostępna na stronie producenta: EGO Dichtstoffwerke – zalecam pobranie aktualnej wersji dla konkretnego koloru produktu.
Identyfikacja zagrożeń (Hazard Identification)
· Klasyfikacja: Produkt jest generalnie nieklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem CLP (Classification, Labelling and Packaging). Nie jest łatwopalny, nie powoduje korozji ani silnego podrażnienia skóry w normalnych warunkach użycia.
· Główne ryzyka: Lekkie podrażnienie oczu i dróg oddechowych przy długotrwałym wdychaniu oparów podczas aplikacji. Nie przebarwia ani nie uszkadza kamienia naturalnego (nawet chłonnego marmuru), ale może powodować zabrudzenia fug, jeśli nie zostanie usunięty na czas.
· Sygnały ostrzegawcze: Brak standardowych piktogramów GHS. Produkt jest bezzapachowy lub o niskim zapachu, wolny od szkodliwych ketoksymów.
Skład/Informacja o składnikach (Composition/Information on Ingredients)
· Główne składniki: Polimer silikonowy (alkoksy), wypełniacze (np. krzemionka), pigmenty (w zależności od koloru), fungicydy (przeciwgrzybiczne).
· Niebezpieczne substancje: Zawiera <1% substancji potencjalnie drażniących (np. alkohole uwalniane podczas utwardzania). Wolny od ftalanów, octanu i innych agresywnych rozpuszczalników.
· Stężenia krytyczne: Brak substancji powyżej 0,1% klasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne dla rozrodu.
Środki pierwszej pomocy (First Aid Measures)
· Kontakt ze skórą: Zmyć wodą z mydłem. Nie powoduje silnego podrażnienia, ale unikać długotrwałego kontaktu.
· Kontakt z oczami: Natychmiast przemyć wodą przez co najmniej 15 minut. Skonsultować się z okulistą, jeśli podrażnienie utrzymuje się.
· Wdychanie: Przenieść na świeże powietrze. W przypadku zawrotów głowy lub kaszlu szukać pomocy medycznej.
· Połyknięcie: Nie prowokować wymiotów. Dać pić wodę i skonsultować się z lekarzem. Nie jest toksyczny, ale unikać połykania.
· Uwaga: Objawy są rzadkie przy prawidłowym użyciu; produkt nie jest klasyfikowany jako toksyczny.
Postępowanie z wyrobem i warunki przechowywania (Handling and Storage)
· Bezpieczne postępowanie: Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać kontaktu z żywnością i napojami. Używać rękawic ochronnych (nitrylowych) i okularów podczas aplikacji. Narzędzia czyścić acetonem lub środkiem dedykowanym przed utwardzeniem.
· Przechowywanie: W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 5–25°C, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego. Termin ważności: ok. 12–18 miesięcy. Po utwardzeniu stabilny, odporny na UV, starzenie i warunki atmosferyczne.
· Odpady: Utwardzony silikon traktować jako odpad budowlany (niebezpieczny tylko jeśli zanieczyszczony). Nieutwardzony – jako odpad chemiczny (kod 08 04 10). Unieszkodliwiać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej (Exposure Controls/Personal Protection)
· Ograniczniki: Brak specyficznych wartości granicznych (np. NDS/PDS). Zapewnić wentylację mechaniczną przy dużych pracach.
· Ochrona: Rękawice, okulary ochronne. Maska przeciwpyłowa przy szlifowaniu utwardzonego materiału. Mycie rąk po pracy.
Właściwości fizyczne i chemiczne (Physical and Chemical Properties)
· Wygląd: Pasta w tubie 310 ml, kolory: biały, antracyt, beż itp.
· Zapach: Niski, neutralny.
· Rozpuszczalność: Nierozpuszczalny w wodzie; utwardza się pod wpływem wilgoci.
· pH: Neutralne (ok. 7).
· Stabilność: Stabilny; nie reaguje z kamieniem, betonem czy metalami (nie powoduje korozji).
Stabilność i reaktywność (Stability and Reactivity)
· Stabilny w normalnych warunkach. Uwalnia śladowe ilości alkoholu podczas utwardzania (niepalne).
· Niebezpieczne reakcje: Brak przy kontakcie z wodą, kwasami czy zasadami. Nie mieszać z innymi chemikaliami.
Informacje toksykologiczne (Toxicological Information)
· Toksyczność ostra: LD50 > 5000 mg/kg (nie toksyczny doustnie lub skórnie).
· Podrażnienia: Lekkie dla oczu (kategoria 2B); nie podrażnia skóry.
· Długoterminowe: Brak dowodów na rakotwórczość (nie klasyfikowany jako kancerogen).
Informacje ekologiczne (Ecological Information)
· Ekotoksyczność: Niska; nie bioakumuluje się. Utwardzony produkt jest obojętny dla środowiska.
· Biodegradacja: Częściowa; nie zanieczyszcza wód gruntowych.
Rozporządzenia (Regulatory Information)
· Zgodny z REACH, CLP (UE). Certyfikaty: CE, DIN EN 15651 (dla fug zewnętrznych/wewnętrznych), AgBB (niska emisja VOC – bezpieczny do pomieszczeń). Fungicydowy (odporny na pleśń).
Zalecenia ogólne
· Produkt jest bezpieczny do profesjonalnego i amatorskiego użytku w pracach kamieniarskich (fugowanie, uszczelnianie, klejenie elementów z kamienia).
· W razie wątpliwości skontaktuj się z producentem: EGO Dichtstoffwerke, tel. +49 8821 98580, e-mail: info@ego.de.

